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Heimat starker
Seitenstapler Marken

Gegrundet 1879 als Schdberl & Séhne Motoren- und Maschinenfabrik baute das
Unternehmen ab den 1960-er Jahren zunachst Frontstapler, um sich ab den
1980-er Jahren auf die Produktion von JUMBO Seitenstaplern zu spezialisieren.

Durch die Integration von Technologie und Erfahrung der Branchenpioniere IRION,
LANCER und der deutschen SHS ist BULMOR heute in der Lage, maBgeschneiderte
Ldsungen aus einem umfassenden Sortiment an Seitenstaplern und Mehrwegestap-
lern und auf Basis von Uber 45 Jahren Erfahrung im Staplerbau anbieten zu kénnen.

Die Seitenstapler sind wahre Kraftpakete und werden auf
Kundenwunsch und Einsatzanforderungen maBgeschneidert in der
Osterreichischen Zentrale konstruiert und produziert.
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Mehrwege-
Seitenstapler mit
einteiligem Rahmen

Hochstmogliche Stabilitat bei hohen Hubhohen

Neue energieeffiziente
Steuerungstechnik

m Lenkprogrammwechsel

wahrend Fahrbewegung

m Geringere Warmeentwicklung
auch bei héarteren Einsatzen

Neues Ausschubsystem mit ver-
schleiBarmem Zahnriemenantrieb

Sehr ruhiges Handling
Gedampfte Endlagen
Gleichbleibende, konstante

EMU &

Ausfahrgeschwindigkeit
o e —
B M S Kaum Nachspannnotwendigkeit

Geringe Schmutzanfélligkeit

EMU 20-30 @sv)
BMS 30-35 ov)
BMS 40-45 gov)

Noch wartungsfreundlicher

BMS 50-60 gov)

BMS 70 (80V) m AuBenliegende Olstandskontrolle

BMS 80-100 (80V) m Schnelles Nachspannen der
Lenkketten von auBen

m Wartungsfreier Drehkranz
uvm.



Die neue BMS Serie

...noch robuster
...noch schneller
...noch wartungsfreundlicher

Ergonomisches Arbeiten

m Niedrige Einstiegshohe
m Erhohte Beinfreiheit
m Optionale Sonderausstattungen

Farb-Display mit
Boardcomputer
m Joystick parametrierbar

m [ntuitiv bedienbar

m Bordcomputer mit
Bulmor-Software
(mehrsprachig)

m Fit fUr Intralogistik 4.0
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MEHRWEGE

SEITENSTAPLER EMU 20 // 25 // 30 BMS 30 // 35 BMS 40 // 45

Elektro Vulkollan® Vulkollan® // Elastik Vulkollan® // Elastik

Leistung 48 Volt 465 Ah 80 Volt 465 Ah 80 Volt 620 Ah
Hubkraft biszu 2 /2,5 // 3 Tonnen bis zu 3 // 3,5 Tonnen bis zu 4 // 4,5 Tonnen
Standardhub (h3) 3500 - 8000 mm 3500 - 8000 mm 3500 - 8000 mm
Abmessung
tioer Kabine (L x B x H) 2960 x 1950 x 2400 3230 x 1950 x 2640 &N 002272850 S
bei NB=1200
Arbeitsgangbreite ) ) ;
bei NB=1200 2150-2950 2150 - 2950 2250 - 3050
Lastschwerpunkt 600 600 600
Nutzbreite mit GT 1200 1200 1200
Wenderadius 1770 1850 1850
Plattformhohe 400 400 (500 EB) 400 (500 EB)
Rahmeineinschnitt (E) 1380 1380 1580
Gabeltragerldnge (GTL) 1250 1270 1460
Antrieb Fahrmotor AC-Drehstromtechnik 2 x 3,9 kW
Antrieb Arbeits- AC-Drehstromtechnik 1 x 11 KW AC-Drehstromtechnik 1 x 18 kW
hydraulik
48V
80V 80V
3 PzS 465 Ah
Batteri 5B 4 P2S 620 Ah 3 PzS 465 Ah 4 PzS 620 Ah
Z:
atteriegrobe 4 PzS 620 Ah 5 PzS 775 Ah
5PzS 775 Ah
5PzS 775 Ah 6 PzS 930 Ah
6 PzS 930 Ah
Vulkollan® 2x @ 406 x 178 (t
B if Vulkollan® 2x @343 x 140 (K), 4x 2250 x 80 (L) Vulkollan® 2x @406 x 178 (K) , 4x 6285 x 100 (L) 4x 285 x 100 (L)
SErnY Weichbereifung optional EB 2x 0457 x 208 (K) , 4x 0406 x 152 (1) EB 2x 0457 x 229 (K)

4x 0406 x 152 (L)

Energieeffiziente

AC Technologie
Kompakt & wendig
12 Lenkprogramme Standard
flexibel anwendbar (von 465 bis 930 Ah)
Vulkollan & Elastikbandagen

Steuerungstechnik

Technologie

Ausschubsystem
verschleiBarmem

Niedrige Einstiegshéhe
Mit Standardoptionen

Kabin L. . .
2Rl individualisierbar
Boardcom
keit und F:
Standard: Langskabine: 670 x 1000 mm | Standard: Langskabine: 670 x 1000 mm 2ndard: Que;';ig::;: Ll
optional: optional: B - )
Langskabine Heckeinstieg 670 x 1000 mm Langskabine Heckeinstieg 670 x 1000 mm Li;gsﬁggifggcxk;ﬁgg(
Kabinenvarianten Querkabine: 800, 850, 900 x 670 mm Querkabine: 800, 850, 900 x 670 mm 9 670 x 1000 mm
Querkabine: 800, 850, 900 x 900 mm Querkabine: 800, 850, 900 x 900 mm Querkabine: 850 900 x 67
Diagonalkabine: 850 x 1000 mm Diagonalkabine: 850 x 1000 mm ) ’

Querkabine: 800, 850, 900 x |
Diagonalkabine: 850 x 100(




BMS 50 // 55 // 60 BMS 70 BMS 80 // 90 // 100

Vulkollan® // Elastik Vulkollan® Vulkollan®

80 Volt 775 Ah 80 Volt 775 Anh 80 Volt 1085 Ah
bis zu 5 // 5,5 // 6 Tonnen bis zu 7 Tonnen bis zu 8 // 9 // 10 Tonnen
3500 - 8000 mm 3500 - 8000 mm 3500 - 8000 mm
91002180 x 2670 3100 x 2200 x 2670 4100 x 2450 x 3250
3500 x 2150 x 2795 (EB)
2350 - 3150 2400 - 3200 2650 - 3450
600 600 600
1200 1200 1200
1880 (2050 EB) 1890 2350
450 (575 EB) 450 600
1620 1620 2300
1460 1460 2100
AC-Drehstromtechnik 2 x 5 kW tb.a.
AC-Drehstromtechnik 1 x 28 kW tb.a.
80V 80V 80V
5 PzS 775 Ah 5 PzS 775 Ah 7 PzS 1085 Ah
6 PzS 930 Ah 6 PzS 930 Ah 8 PzS 1240 Ah

Vulkollan® 2x 2406 x 178 (K) , 8x 285 x 75 (L)
EB 2x 9559 x 254 (K) , 4x 9457 x 203 (L) BMS 50 //55)  Vulkollan® 2x @406 x 178 (K) , 8x 285 x 75 (L)  Vulkollan® 4x 2406 x 203 (K) , 8x 400 x 100 (L)
EB 2x 0559 x 305 (K) , 4x 9457 x 203 (L) (BMS 60)

Hydraulikmotor mit Sensor Elektronische Endlagendampfung

mit Wartungsfreier Drehkranz Load Sensing System

Zahnriemenantrieb

Erhdhte Beinfreiheit Controller
. . wahlweise 1Hand Joystick oder Umfangreiche optionale
puter mit Mehrsprachig 2 Mini (individuell parametrierbar) Sonderausstattungen

arb-Touch-Display

670MM g andard VK: Querkabine 900 x 670 mm
m Standard EB: Querkabilne 900 x 900 mm Standard: Querkabin?: 900 x 670 mm
optional: optional: .
°g: Querkabine: 805 850, 900 x 670 mm Querkabinep: 850 x 670 mm ST B TG AR L e sl ul
O mm Querkabine: 8010, 850, 900 x 900 mm Oluerkabinezl850, 900 x 900 mm
500 mm Dlagohalkablnez 850 x 1000 mm Diagonalkabine: 850 x 1000 mm
) mm LK Frontsitz: 800 x 1350 mm (NUR EB)

Angaben beziehen sich auf Standardausfiihrungen und bedtirfen vorheriger technischer Abklarung. Technische Anderungen vorbehalten.



Mehrwege-
Seitenstapler mit
Pendelrahmen

Sicher und wendig
bei unebenen Béden und im AuBenbereich

Die elektrisch betriebenen Mehrwege-Seitenstapler sind ideal bei
geringeren Plattformbreiten bei geringeren Hubhdhen — so zeigt der
Pendelrahmen seine Vorteile. Durch den Pendelausgleich werden
schnellste Reaktionszeiten bei Bodenunebenheiten erreicht und das
Gerét korrespondiert perfekt mit dem Boden.

Bei Geraten mit Elastikbandagen ist der mechanische Pendelausgleich
mit King-Pin-System schneller.

Unsere Maschinen eignen sich zum universellen Bewegen von Lang-
gutmaterial, Blechpaketen, Spanplatten, Kabeltrommeln und Rund-
materialien in Schmalgang-Regalanlagen frei verfahrbar im Innen- und
AuBenbereich. Mit Elektroantrieb sind die Mehrwege-Seitenstapler
leise und umweltfreundlich und konnen multifunktionell fur Block-
lagerung, Regallagerung von schweren, sperrigen und langen
Materialien eingesetzt werden.

ficl

EFYco 30-35 @4sv)
EFYco 40-45 @4sv)

Pendelausgleich fur
schnellste Reaktions-
zeiten bei Boden- L
unebenheiten

EFYco




Mdogliche Kamerapositionen

Alle Lastrader sind
pendelnd gelagert,
somit optimale
Radlastverteilung
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MEHRWEGE

SEITENSTAPLER
Elektro

Leistung
Hubkraft

Standardhub (h3)

Abmessung
Uber Kabine (L x B x H)
bei NB=1200

Arbeitsgangbreite
bei NB=1200

Lastschwerpunkt
Nutzbreite mit GT
Wenderadius
Plattformhohe
Rahmeineinschnitt (E)
Gabeltragerldange (GTL)
Antrieb Fahrmotor

Antrieb Arbeits-
hydraulik

BatteriegroBe

Bereifung

Technologie

Kabine

Kabinenvarianten

Classic Line

EFYco 30 // 35
Vulkollan® // Elastik
48 Volt 465 Ah
bis zu 3 // 3,5 Tonnen

3500 - 8000 mm

2800 x 2050 x 2550

2250 - 3050

600
1200
1750

400 (500 EB)
1320
1150

AC-Drehstromtechnik 2 x 5 kW
AC-Drehstromtechnik 1 x 19 kW

48V
3 PzS 465 Ah
4 PzS 620 Ah
5 PzS 775 Ah
6 PzS 930 Ah

Vulkollan® 2x 406 x 178 - Kabine,
4x 0285 x 100 - Last
Elastikbandagen optional

AC Technologie
Kompakt & wendig
12 Lenkprogramme Standard
flexibel anwendbar (von 465 bis 930 Ah)
Vulkollan & Elastikbandagen

Mit Standardoptionen
individualisierbar

Standard: Querkabine: 800 x 670 mm

optional:

Langskabine mit Heckeinstieg 800 x 900 mm

Querkabine: 800, 850, 900 x 670 mm
Querkabine: 800, 850, 900 x 900 mm

Classic Line

EFYco 40 // 45

Vulkollan® // Elastik

48 Volt 465 Ah
bis zu 4 // 4,5 Tonnen

3500 - 8000 mm

2800 x 2050 x 2550

2250 - 3050

600
1200
1750

400 (500 EB)
1320
1150

AC-Drehstromtechnik 2 x 5 kW
AC-Drehstromtechnik 1 x 19 kW

48V
3 PzS 465 Ah
4 PzS 620 Ah
5 PzS 775 Ah
6 PzS 930 Ah

Vulkollan® 2x 6406 x 178 -
Kabine, 4x 0285 x 100 - Last
Elastikbandagen optional

AC Technologie
Kompakt & wendig
12 Lenkprogramme Standard
flexibel anwendbar (von 465 bis 930 Ah)
Vulkollan & Elastikbandagen

Mit Standardoptionen
individualisierbar

Standard: Querkabine: 800 x 670 mm

optional:

Langskabine mit Heckeinstieg 800 x 900 mm

Querkabine: 800, 850, 900 x 670 mm
Querkabine: 800, 850, 900 x 900 mm

Angaben beziehen sich auf Standardausfiihnrungen und bedtirfen vorheriger technischer Abklarung. Technische Anderungen vorbehalten.
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Leimbinder, Profile, Rohre, Stahl —
unsere Maschinen bewegen alles
was lang, schwer und spetrig ist.
Wir bieten Ihnen komfortablen und
sicheren Umschlag lhrer Guter.

w

Referenzen und
Einsatzgebiete

bulmor
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Zentrale Osterreich Niederlassung Deutschland
Bulmor industries GmbH Bulmor Deutschland GmbH
Kickenau 1 HurststraBe 2

A-4320 Perg D-77815 Buhl

t +43 7262 58397-0 Niederlassung UK

f +43 7262 52297-11 Bulmor Lancer Ltd.

Chartmoor Road

e info@bulmor.com X
Leighton Buzzard
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