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Technisches Datenblatt

MHT 1490

Teleskoplader

< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD



Leistungsvermégen

Max. Tragkraft
Max. Hubhohe
Max. Reichweite

Gewicht und ReifengréBe

12 - Gesamtlange mit Geratetrager
b1 - Gesamtbreite

h17 - Gesamthéhe

y - Radstand

m4 - Bodenfreiheit

b4 - Gesamtbreite mit Kabine

a4 - Kippwinkel

a5 - Schittwinkel

Wa1 - Wenderadius (RadauRenseite)
Leergewicht (mit Gabeln)
Standardgabeln

Leistungsdaten

Heben

Senken

Teleskop ausfahren
Teleskop einfahren
Ankippen
Auskippen

Antrieb

Hersteller

Umweltschutznormen

Modell

Zylinderzahl - Hubraum

Leistung

Max. Drehmoment

Zugkraft mit Last

Getriebe

Typ

Anzahl Ubersetzungen (vorwdrts/riickwarts)

Max. Fahrgeschwindigkeit (variabel abhéngig von geltenden Gesetzen)
Feststellbremse

Betriebsbremse

Hydraulik

Pumpenart

Hydraulikférdermenge - Druck
Tank

Motorol

Hydraulikol

Kraftstoff
Abgasreinigungsflissigkeit AdBlue®

Gerauschemission und Vibration

Gerauschpegel am Fahrerstand (LpA)
Umgebungsgerausch LwA
Schwingungsbelastung Hand/Arm

Verschiedenes

Lenkrader/Antriebsrader
Sicherheit

Steuerungen

Metrisch
9000 kg
14 m
9.55m

6.70 m
2.50m
3m
3.37m
0.44 m
0.93m
18°
117°
4.01 m
20800 kg
48 x8x2

14.90 s
12.80s
18.90s
10.80s
6.60 s
530s

Mercedes
Stage 1V / Tier 4 Final
OM934LA
4-5100 cm?

176 PS [ 129 kW
750 Nm bei 1600 rpm
10900 daN

Hydrostatisch
2/2
31 km/h
Automatisch negativ

Hydraulisch

Variabel
180 I/min - 300 bar

211
2751
3151

63|

82 dB(A)
106 dB(A)

<2.5m/s?

4/4

Norm EN 15000
Kabine ROPS - FOPS Level 2

JSM
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Traglasttabellen

Maschine auf Radern mit Gabeln - Lastschwerpunkt 600 mm
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Rotation on lowered stabilisers with forks - CoG 600 mm
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In vorliegender Broschre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen fur Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausriistung ausgestattet werden konnen. Bei der in der Broschure
beschriebenen Ausristung kann es sich um Standard- oder Sonderausristung handeln oder um Ausrustung, die fur bestimmte Versionen nicht erhéltlich ist. Manitou behalt sich das Recht vor, jederzeit
unangekiindigte Anderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht fiir die angegebenen Spezifikationen. Fiir weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Manitou-Handler. Dokument ohne Gewahr. Die Produktbeschreibungen kénnen vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und durfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschiire
enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.



