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Technisches Datenblatt

MRT 1640 EASY 3B S2 400

Drehbare Teleskoplader




Leistungsvermégen

Max. Tragkraft
Max. Hubhohe
Max. Reichweite

Abmessungen

12 - Ldnge bis Gabelrticken

11 - Gesamtlange

b1 - Gesamtbreite Maschine

b7 - Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren
h17 - Gesamtho6he

Wa3 - dulRerer Wenderadius Fahrgestell
m4 - Bodenfreiheit Maschine

a4 - Kippwinkel

a5 - Schittwinkel

Standardreifen

Standardgabeln

Gewicht

Stabilisatoren

Typ

Steuerungen

Antrieb

Hersteller

Typ / Abgasstufe
Leistung

Max. Drehmoment
Zylinderzahl - Hubraum
Einspritzung

Kuhlung

Getriebe

Typ

Zugkraft

Feststellbremse
Betriebsbremse
Hydraulik

Pumpenart

Hydraulikférdermenge
Druck
Tank

Hydraulikol
Kraftstoff

Gerauschemission und Vibration

Gerauschpegel am Fahrerstand (LpA)
Umgebungsgerausch (LwA)
Schwingungsbelastung Hand/Arm

Metrisch
4000 kg
15.80m
13.50 m

6.36 m
7.56 m
2.40m
3.98m
297 m
3.90m
0.34m
12°
105°
Luftbereifung
1200x150x50
12875 kg

Stutzen Type

Stltzenansteuerung. Einzeln oder gleichzeitig

Perkins
854 E-E34 TA
102 hp / 75 kW
420 Nm bei 1400 rpm
4 -3400 cm3
Direkt

Wasser

Hydrostatisch
8600 daN
Automatisch negativ

Hydraulisch

Zahnradpumpe
115 1/min
270 bar

1501
1301

79.70 dB(A)
104 dB(A)
<2.50 m/s?
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112 - Gesamtlange mit Stabilisatoren 413 m
b7 - Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren 3.98m
b4 - Gesamtbreite der Kabine 0.95m
114 - Fahrgestelllange 435m
y - Radstand 232m
a4 - Kippwinkel 12°

a5 - Schittwinkel 105 °
a7 - Versatz Gegengewicht (Oberwagen 90°) 2.49m
b10 - Spurweite vorne (Radmitte) 1.93m
b11 - Spurweite hinten (Radmitte) 1.93m
Wa1 - uRerer Wenderadius (mit Gabeln) 3.90 m

b15 - Innerer Wendekreis 1.30m
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Maschine auf Radern mit Gabeln Rotation on lowered stabilisers with forks

Rotation on lowered stabilisers with winch 5000 kg Rotation on lowered stabilisers with 1500 kg jib



Rotation on lowered stabilisers with 365/1000 kg platform Rotation on lowered stabilisers with 3D positive / negative
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