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Leistungsvermégen

Max. Tragkraft
Max. Hubhohe
Max. Reichweite

Abmessungen

12 - Ldnge bis Gabelrticken

11 - Gesamtlange

b1 - Gesamtbreite Maschine

b7 - Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren
h17 - Gesamtho6he

Wa3 - dulRerer Wenderadius Fahrgestell
m4 - Bodenfreiheit Maschine

a4 - Kippwinkel

a5 - Schittwinkel

Standardreifen

Gewicht

Stabilisatoren

Typ

Steuerungen

Antrieb

Hersteller

Typ / Abgasstufe
Leistung

Max. Drehmoment
Zylinderzahl - Hubraum
Einspritzung

Kuhlung

Getriebe

Typ

Max. Fahrgeschwindigkeit (variabel abhéngig von geltenden Gesetzen)
Zugkraft

Feststellbremse
Betriebsbremse
Hydraulik

Pumpenart

Hydraulikférdermenge
Druck
Tank

Hydraulikol
Kraftstoff

Gerauschemission und Vibration

Gerauschpegel am Fahrerstand (LpA)
Umgebungsgerausch (LwA)
Schwingungsbelastung Hand/Arm

Metrisch
4500 kg
24.70 m
19.40 m

7.06 m
8.26 m
2.50 m
4.98 m
3.02m
4.62m
0.32m
10°
107 °
Luftbereifung
15540 kg

Stutzen Type

Stltzenansteuerung. Einzeln oder gleichzeitig

Perkins
854F-E34TA
102 hp / 75 kW
420 Nm bei 1400 rpm
4 - 3400 cm3
Direkt

Wasser

Hydrostatisch
32 km/h
7900 daN
Automatisch negativ

Hydraulisch

Zahnradpumpe
115 1/min
270 bar

1501
1301

79.70 dB(A)
105 dB(A)
<2.50 m/s?
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112 - Gesamtlange mit Stabilisatoren 4.35m
b7 - Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren 4.98 m
b4 - Gesamtbreite der Kabine 0.95m
114 - Fahrgestelllange 471 m
y - Radstand 2.75m
a4 - Kippwinkel 10°

a5 - Schittwinkel 107 °
a7 - Versatz Gegengewicht (Oberwagen 90°) 3.03m
b10 - Spurweite vorne (Radmitte) 2.04m
b11 - Spurweite hinten (Radmitte) 2.04m
Wa1 - uRerer Wenderadius (mit Gabeln) 4,62 m

b15 - Innerer Wendekreis 1.40 m
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Rotation on lowered stabilisers with forks Maschine auf Radern mit Gabeln
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Rotation on lowered stabilisers with winch 3000 kg Rotation on lowered stabilisers with 1500 kg jib
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Rotation on lowered stabilisers with 365 kg platform
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Rotation on lowered stabilisers with 1000 kg platform

N
[t}

oo
~ @

80°

70°,

NN
v o

R
w B

60°,

NN
= N

[
v o

[y
-]

—
~

50°

—_
L=}

—
wu

—_
S

| 4

—-
Now

30

20

[

1

i —
S, o NWDE IO N ®WO

1514 13(121110 9 8 7 6 5 4 3[2 1 Om
125 8.2



< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siége Social
430 rue de I'Aubiniere - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

In vorliegender Broschre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen fur Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausriistung ausgestattet werden konnen. Bei der in der Broschure
beschriebenen Ausristung kann es sich um Standard- oder Sonderausristung handeln oder um Ausrustung, die fur bestimmte Versionen nicht erhéltlich ist. Manitou behalt sich das Recht vor, jederzeit
unangekiindigte Anderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht fiir die angegebenen Spezifikationen. Fiir weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Manitou-Handler. Dokument ohne Gewahr. Die Produktbeschreibungen kénnen vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und durfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschiire
enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.



