ELEVAH 50 MOVE s

BG BAU

Die kompaktste Mastbiihne fiir
Instanthaltungsaktivitaten.

Diese kleine Mastbuhne ist selbstfahrend bis
zur hochste Hohe und eignet sich bestens

fir Instandhaltung und Reinigung in Biros,
Kliniken, Gebaude, etc.

EINFACH ZU

TRANSPORTIEREN

Dank des geringen Gewichts
und der kompakten MaBe
kann Elevah 50 tberall
bequem transportiert
werden, selbst in einem

Aufzug!

ZA: Ballast fiir rutschige ~ CA: Abnehmbare
Béden (100 kg). Steuerung.

ANDERE ZUBEHOR UND SONDERAUSSTATTUNGEN
S. 46

SELBSTFAHREND BIS ZU EINER ARBEITSHOHE VON 5 m www.faraone.com | www.elevah.com
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MADE IN ITALY

Technische Daten

<

Maximale Arbeitshohe 510m
Maximale Tragfahigkeit 200 kg
Zuldssige Personenhdchstzahl 1
Einsatzbereich Innen

A Hdhe eingefahren 1690 mm

B Plattform Hohe (eingefahren) | 430 mm

[: Plattform Hohe (ausgefahren) | 3100 mm

B /E Maximale Abmessungen der | 1020 x 760
Maschine mm
];' / ﬂ Korbabmessungen 700 x 760 mm
H/] Ablageschale Abmessungen | 230 x 620 mm
Traglast der Ablageschale 20 kg
Maschinengewicht 387 kg
Antriebsrader @ 220 x 65
Lenkrollen @ 200 x 45
LEISTUNGEN
Antrieb Elektro
Batterien 2 Pb-Saure-
Batterien 12V
105Ah
Batterie Ladegerit 110V - 220V
Steigfahigkeit ausgefahren 2,5%

J Max. Steigfahigkeit 13%
Wenderadius innen 0
Wenderadius aussen 1130 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben — Senken) | 0,12 - 0,15 m/s
Max. Verfahrgeschwindigkeit 0,93-0,22 m/s
(Eigefahren-Ausgefahren)

K Max. Druck pro Rad mit 2,07 kN*

voller Last*
Arbeitszyklen ** (komplett aufgeladen) 140

=

# Asymmetrische Lastverteilung

*% Als Arbeitszyklus gilt: 20M fahren, Heben bis zur héchste Plat-

formhéhe, komplett senken.
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BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) erstattet
jeder Mitgliedsunternehmen bis zu 25%, max. 900< der
£ Anschaffungskosten dieses Gerat.

Informieren Sie weiter auf: http://www.bgbau.de/praemien

m c € Entspricht der Norm DIN EN 280 Zugelassen fiir
EN 280

den Einsatz in Raumen und ohne Wind.




