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Überzeugend auf ganzer Linie – emuli!
Eine Arbeitsgerät der Extraklasse! Mit 2.000 kg Trag-  und 
5.000 kg Zugkraft zählt der Kleine zu den ganz Großen. 
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und einer 
Steigfähigkeit von 15% bei maximaler Belastung – umwelt-
freundlich zu 100% elektrisch angetrieben. Kein Stillstand 
durch den leichten Wechsel der Batterie, somit ist er ideal 
für Einsatz in Mehrschichtbetrieben. Ein Gerät von hoher 
Langlebigkeit durch seinen feuerverzinkten und pulverbe-
schichteten Rahmen. Somit überzeugt der neue emuli auf 
ganzer Linie. 

Auch beim Preis. Er zählt in seiner Klasse zu den Nutz
fahrzeugen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Außerdem ist er äußerst wandlungsfähig: Je nach Einsatz-
gebiet können Sie ihn neu ausrüsten und unter verschiede-
nen Auf-und Anbaumöglichkeiten wählen wie z. B. Pritsche, 
­Plane, Kofferaufbau oder als Be- und Entwässerungstank
system. Optionaler Vor- und Heckanbau von Zusatzgeräten, 
z. B. Schneeschild, Salzstreuer, Kehrmaschine u.v.m.

Am Besten jetzt testen!
Erzählen Sie uns mehr über Ihr Unternehmen, denn wir 
möchten Sie beraten, wie Sie den eMuli in Ihrem Unterneh-
men einsetzen können. Kontaktieren Sie uns telefonisch 
oder per E-Mail – wir helfen Ihnen gerne weiter!

• feuerverzinkter Fahrzeugrahmen
• Batteriewechsel seitlich oder von oben
• Wechselbatterie 240 Ah (serienmäßig)
• große, übersichtliche Kabine
• modulare Fahrzeugaufbauten
• optionaler Vor- und Heckanbau
• feuerverzinkter Fahrzeugrahmen

Flexibel · Stark · Grün
EMULI

Im Vertrieb der 
Helmut Reiter GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 16, 45307 Essen
info@helmutreiter.com
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emuli / Technische Daten

Vertrieb Helmut Reiter GmbH
Modellbezeichnung emuli

Pritsche Kipper
Gesamtlänge 3500 mm 3750 mm
Breite 1360 mm 1360 mm
Höhe 1970 mm 1970 mm
Spurbreite vorne/hinten 980/1040 mm 980/1040 mm
Achsabstand 1750 mm 1750 mm
Bodenfreiheit 230 mm 230 mm
von Boden bis zu der Oberfläche der Plattform 780 mm 780 mm
max. Kapazität des Ladekastens bis ≈ 1,1 m³ bis ≈ 1,26 m³
max. innere Länge - für die Ausführung mit Ladekasten 2130 mm 2420 mm
max. innere Länge - für die Ausführung nur mit Ladeplattform 2180 mm 2430 mm
max. innere Breite 1300 / lub 1250 mm 1300 / lub 1250 mm
Höhe - für die Ausführung mit verzinkten Stahlbordwänden 300 oder 400 mm 300 oder 400 mm
Höhe - für die Ausführung mit Alu-Bordwänden 320 oder 380 mm 320 oder 380 mm
Zugkraft 5000 kg / 1300 kg mit STVZO
Tragkraft 2000 kg (Version Pritsche)
Leistung Höchstgeschwindigkeit max. 25 km/h
max. Steigfähigkeit bei max. Beladung: 15%
Gewicht 1760 kg
Wenderadius in mm 3350
Antrieb AC Motor 10kW/80V über Differenzial
Controller Fa. Schwarzmüller
Bremse Zweikreis-Bremssystem E-Motorbremse
Aufhängung vorne Pendelachse mit Gummipuffern hinten
Bereifung Gürtelreifen 175/R19 oder SE-Reifen 175/R19
Fahrzeugrahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL


